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（公印省略） 

 

令和２年 12 月 28 日付け国海安第 107 号「船舶検査心得の一部改正につ

いて」の一部訂正 

 

 

 令和２年 12月 28 日付け国海安第 107 号「船舶検査心得の一部改正について」をも

って、船舶検査心得の一部改正を通知したところですが、同通達の一部を下記のとお

り訂正致しましたので、よろしくお取り計らい頂きますようお願い致します。 

また、関係各位へ周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 
（１）５－２ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第８の３の項中(c)

を別添１のとおり訂正する。 
 
（２）船舶検査の方法 B 編一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査に係る改正

については、令和 3 年 5 月 12 日付国海査第 8 号で同様の内容を改正したこと

から、当該部分を別添１のとおり削除する。 
以上 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別添１ 

 
 

（１）５－２ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第８の３の項中(c)を以下のとおり訂正する。 

訂正前)                    （傍線は改正部分） 

新 旧 備考 

(c) 別表第8の3の備考6中「電気設備」の記号の引火性ガスに対す

る引火の可能性は以下のとおりとする。 

(1) 分類 

引火し難い ← 引火の可能性 → 引火し易い 

T6 T5 T4 T3 T2 T1 

 

 (2) グループ  

引火し難い ← 引火の可能性 → 引火し易い 

ⅡC ⅡB ⅡA 
 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号の意義を分

かりやすくする

ために説明する

もの 

 

訂正後)                    （傍線は改正部分） 

新 旧 備考 

(c) 別表第8の3の備考6中「電気設備」の記号の引火性ガスに対す

る引火の可能性は以下のとおりとする。 

(1) 分類 

引火し易い ← 引火の可能性 → 引火し難い 

T6 T5 T4 T3 T2 T1 

 

 (2) グループ  

引火し易い ← 引火の可能性 → 引火し難い 

ⅡC ⅡB ⅡA 
 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号の意義を分

かりやすくする

ために説明する

もの 

 

  



 
 

別添１ 

 
 

 

（２）船舶検査の方法 B編一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査に係る改正については、令和3年5月12日付国海査第8号で同様の内容を改正したこ

とから、以下の破線で囲んだ範囲を削除する。 

 

 

 

船舶検査の方法 

B編 一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査 

第1章 第1回定期検査等 

（傍線は改正部分） 

新 旧 備考 

目次 (略) 目次 (略)  

1.1～1.13 (略) 1.1～1.13 (略)  

1.14 液化ガスばら積船 1.14 液化ガスばら積船  

1.14.1～1.14.9 (略) 1.14.1～1.14.9 (略)  

1.14.10 管装置の試験 1.14.10 管装置の試験  

-1. 本規定は、貨物タンク内部及び外部の管装置に適用する。た

だし、国際航海に従事しない船舶における貨物タンク内の管（ポン

プ排出管及び当該タンク内に開口端を有しないものを除く。）及び

管端開放の管にあっては、以下の強度試験及び漏洩試験に代えて外

観試験を行って差し支えない。 

-1. 本規定は、貨物タンク内部及び外部の管装置に適用する。  

 -2.～-3.  (略) -2.～-3.  (略)  

1.14.11～1.4.14 (略) 1.14.11～1.4.14 (略)  

 

 

 

 

 


